لف الك ني 5 أزيد الرصاص - 


أزيد الرصاص 


مادة متفجرة حساسة ( أقل حساسية من فيلمنات الزئبق ) تستخدم كبادئ انفجار » نجدها في 


خصائص مادة أزيد الرصاص: 


كثافتها: ( 4.8 غم/سمة ) . 
لا يستخدم أو يخزّن في أوعية النحاس لأنه يتفاعل مع النحاس بسبب الرطوبة ويتحلل 
إلى حمض الهيدروزيك ويشكل مادة أزيد النحاس شديدة الحساسية . 
لا يذوب في الماء البارد ويذوب بنسبة قليلة في الماء الساخن . 
درجة حرارة الإنفجار الأولية : ( 380 --400) . 
يعتبر أشد قوة من فيلمنات الزئبق. 
سرعة الانفجار: ( 5/700 م/ث ). 
يتحلل في حمض النيتريك . 
إذا تعرض لأشعة فوق بنفسجية لفترة طويلة فإنه ينفجر . 
عند غلي أزيد الرصاص يتحلل ببطئ إلى حمض الهيدروزيك . 
إذا توفر يكمياك قبيرة فيفطل حفظه تحت الما . 
عند تحضير كميات كبيرة يجب إضافة ( 9015 ) من إجمالي المحلول من 
مادة الديكسترين أو كحول البوليفينيل . 
وجد العلماء أن احتمال الإنفجار يزيد كلما زاد تركيز المواد في المحلول عن 
(9610). 
يجب إبعاد التفاعل عن أي مصدر حراري. 
بلوراته قابلة لامتصاص بخار الماء من الهواء لكن ليس لدرجة تفقده إمكانية 
الانفجار. 
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ملف التصنيع - أزيد الرصاص - 


المواد الداخلة فى تحضير أزيد الرصاص: 


1- نترت الرصاص : حمض النيتريك (11103]) 20 مل + رصاص (50) 5غم 
62 نترات الرصاص (5غم) تقريباً . 


2- أزيد الصوديوم : ماءات الصوديوم )١13014(‏ + حمض الهيدروزيك (113!]) 
72> (20ل) + (0813073) أزيد الصوديوم . 


3- لتحضير حمض الهيدروزيك (1113]) : هيدروزيك + حمض النيتريك 
© حمض الهيدروزيك + ماء . 


” لتصنيع مادة أزيد الفضة : نتبع نفس خطوات تصنيع أزيد الرصاص وبنفس النسب 
تماما* 
نترات الفضة + أزيد الصوديوم >2 أزيد الفضة . 

”ا لتصنيع مادة أزيد النحاس: نتبع نفس خطوات تصنيع أزيد الرصاص وبنفس النسب 
تماما* 
كبريتات النحاس + أزيد الصوديوم > أزيد النحاس », ( يتم التخلص منه مباشرة 
وذلك لشدة حساسيته وخطورته). 

”ا لتصنيع مادة أزيد الزئبق : نتبع نفس خطوات تصنيع أزيد الرصاص وبنفس النسب 
تماما* 
نترات الزئبق + أزيد الصوديوم ل#أزيد الزئبق ( حساس جدا » ينفجر قبل أن 
يجف في الجو الحار ) . 


8] الأدوات اللازمة لتحضير المادة : 
34 دورق مرقم - عدد 2- . 

”7 ميزان دقيق . 

0 أداة تحريك . 

”7 أوراق ترشيح . 

ماع سقطو. 


صفحة 2 من 4 


» ملف التصنيع - أزيد الرصاص - 


ا المواد الداخلة في التفاعل ونسبها ( وزن ) : 


[8] خطوات التحضير : 


1- نحضّر محلول مائي لأزيد الصوديوم تركيزه ( 904 ) بمعنى أن نذيب ( 4غم ) 
أزيد الصوديوم في ( 100 مل ) ماء مقطر. 


2- نحضتر محلول مائي لنترات الرصاص تركيزه ( 906 ) بمعنى أن نذيب ( 6غم ) 
نترات رصاص في ( 100مل ) ماء مقطر. 
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*» ملف التصنيع - أزيد الرصاص - 


3- نضيف محلول أزيد الصوديوم على محلول نترات الرصاص مع التقليب ( نلاحظ 
تكوّن بلورات أزيد الرصاص ). 


4- يرشح ويغسل بماء مقطر ويجفف بمجرى هواء مظلم. 


5- بعد تجفيف المادة تكون المادة جاهزة للاستخدام. 


والله ولي لتوفيق وهر الهادي إلى سواء السبيل 
535 النتهى بحمد الله 5555555 
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